
Typ Wert Anzahl
LCD Display Conrad Best.-Nr. 184594 1
Diode 1N4004 1
RS232 Female 1
RTC Oszillator 32,768 KHz (optional) 1
LM 7805 1
Steckerwanne Male 2x5 2
LED 3mm Conrad Best.-Nr. 156226 17
MAX232 1
ATMega16 1
Oszillator Dil 14 Gehäuse 6 MHz 1
Taster 5
Schraubklemme 2 Pin 1
Printbuchse Conrad Best.-Nr. 733980 1
Schraube M2x16 4
Distanzrolle M3; 10 mm lang 4
Mutter M2 4
Dil-Socket 40 pin 1

16 pin 1
14 pin 1

Präzisionsbuchse einfach 16 1
Pinheader einfach 2 5

3 1
4 2
8 3
16 1

Pinheader zweifach 2 1
8 3

Widerstandsnetzwerk 1500 Ohm x 8+1 2
Widerstand 5 Ohm 1

100 Ohm 1
510 Ohm 3
1000 Ohm 1
1500 Ohm 1
10000 Ohm 9
10000 Ohm Poti 1

Kondensator 0.1 µF 8
10 µF/35V ax 1
220 µF/35V rad 1
1 µF/25V rad 4

JTAG Programmer für AVR z.B. http://elmicro.com/de/avrjtag.html
ggf. direkt bei Olimex Bulgarien
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